
Découvrez votre matériau
Les autocollants sont fabriqués en matériau innovant Magic Stick, qui est auto-adhésif, permettant une
installation facile sans colle supplémentaire. Ce matériau ne se fissure pas, ne se froisse pas et ne s'use pas
avec le temps. Les autocollants peuvent être facilement retirés et réappliqués sans laisser de traces. Ils sont
conçus pour être appliqués sur des portes, des réfrigérateurs ou des lave-vaisselle – assurez-vous que le
produit acheté est adapté à la surface choisie. Le choix du bon autocollant garantit durabilité, stabilité et une
apparence esthétique.

Instructions de pose

Méthode humide :
Préparez un vaporisateur rempli d'eau.1.
Nettoyez soigneusement la surface où
l'autocollant sera appliqué – éliminez la poussière,
la saleté et les autres impuretés.

2.

Ajustez l'autocollant à la surface, face imprimée
vers le haut. Si nécessaire, découpez-le avec des
ciseaux ou un cutter.

3.

Vaporisez généreusement de l'eau sur la surface
où l'autocollant sera appliqué.

4.

Décollez environ 5 à 10 cm du papier protecteur et
vaporisez d'eau la face adhésive de l'autocollant.

5.

Appliquez la partie exposée de l'autocollant en le
lissant avec une raclette pour éliminer les bulles
d'air et d'eau.

6.

Continuez à retirer le papier protecteur, en
vaporisant d'eau la face adhésive, et appliquez
l'autocollant en le lissant avec la raclette.

7.

Une fois terminé, éliminez toutes les bulles d'air et
séchez la surface avec une serviette.

8.

Méthode sèche :
Nettoyez soigneusement la surface où
l'autocollant sera appliqué – éliminez la
poussière et les taches de graisse.

1.

Si vous appliquez l'autocollant sur une surface
verticale, commencez par le haut. Pour une
surface horizontale, le point de départ n'a pas
d'importance.

2.

Déroulez l'autocollant sur une surface propre et
sèche, face imprimée vers le haut, et vérifiez sa
qualité.

3.

Placez l'autocollant sur la surface, décollez
environ 20 cm du papier protecteur et repliez-le
en dessous.

4.

Lissez la partie collée avec une raclette pour
éliminer les bulles d'air.

5.

Enfin, lissez l'ensemble de l'autocollant avec la
raclette pour enlever toutes les bulles d'air.

6.

Comment entretenir l'autocollant ?
Nettoyez avec un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des détergents puissants qui pourraient
endommager la surface de l'autocollant. Évitez tout contact direct avec des objets pointus susceptibles
de rayer le matériau.

IMPORTANT ! Respectez les précautions de sécurité lors de l’utilisation du produit.
Ne placez pas le produit dans des endroits exposés à un contact direct avec le feu. Tenir hors de portée des enfants
– risque d’ingestion de petites pièces ou du film de protection. En cas de dommage matériel (ex. déchirures,
fissures), cessez immédiatement l’utilisation et éliminez le produit en toute sécurité. Après utilisation, éliminez le
produit conformément aux réglementations locales relatives aux déchets plastiques. Le non-respect de ces
recommandations peut entraîner des dommages au produit ou des blessures.
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